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WOZEK WOZKI ROLKI DO BRAMY
PRZESUWNE| ZESTAW 80x80
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Opis produktu

Zestaw wozkow z akcesoriami do szyny 80x80x5

Jestesmy dystrybutorem wézkéw i akcesoriéw do bram przesuwnych, skrzydtowych oraz furtek.

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg petng oferta.

Postaw na JAKOSC

U nas otrzymujesz dokfadnie taki towar jak przedstawiony na zdjeciach (towar markowy i petnowartosciowy)

Kolor ocynku - srebrny (doktadnie taki jak na zdjeciach)

Szanowny kliencie !

Uprzejmie informujemy, ze w celu prawidtowego doboru wézkéw do szyny nalezy upewnic sie jaka szyna zostata zastosowana
w Panstwa bramie.

Aby dokona¢ prawidtowego wyboru nalezy sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne szyny, najczesciej stosowany profil "80x80"
posiada wymiary 80x80x5, gdzie 5 to grubos¢ scianki.

Prezentowany zestaw idealnie nadaje sie wiasnie do takiej szyny, profilu bramowego.

Zestaw wozkow wraz z akcesoriami do szyny 80x80x5

Zestaw sktada sie z:

- 2 woézki jezdne 9-rolkowe, wahliwe z regulacjg, podstawa o wymiarach 180x120
- rolka najazdowa z zaslepka

- gniazdo/ uchwyt dolny

GRATIS

- gratis uchwyt gérny 40, 60 mm (1 sztuka do wyboru)
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- gratis rolka prowadzaca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka fozyskowana fi 35mm z katownikiem (1 sztuka
do wyboru)

Opis techniczny wézka:

- wymiary podstawy 180x120

- regulacja wysokosci za pomoca 4 $rub

- regulacja w poziomie poprzez zastosowane otwory podtuzne

- rolki osadzone na tozyskach, mniejsza emisja hatasu podczas pracy
- wézki wyposazone sg w tozyska 6204Z ERI-3

- udzwig do 1000 kg

Rolka najazdowa z zaslepka
Rolka przeznaczona do szyny 80x80

Zaslepka zabezpiecza srodek szyny przed zanieczyszczeniami

Gniazdo/ uchwyt dolny

Uchwyt dolny stuzy do odcigzenia wézkéw podczas zamknietej bramy, stabilizuje tez brame w pionie podczas niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych.

GRATIS Uchwyt gorny (tapacz) do profilu 40, 60 mm (1 sztuka do wyboru)

Uchwyt gérny do bram przesuwnych samonosnych i szynowych, ktéry stabilizuje je po zamknieciu uniemozliwiajac ruchy
boczne.

Uchwyt posiada gumowane rolki zmniejszajgce hatas podczas zamykania bramy, a takze gumowy odbd;.

Uwaga: W informacji do sprzedajacego nalezy podac¢ informacje o wyborze rozmiaru gratisowego uchwytu
goérnego.

W przypadku braku informacji standardowo wyslemy uchwyt 40mm.
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GRATIS Rolka prowadzaca pionowa fi 25, 30, 32, 33, 35, 40, 43 mm lub rolka
tozyskowana fi 35 mm z katownikiem (1 sztuka do wyboru)

Rolka prowadzgca stuzaca do utrzymania szyny (ceownika) w pionie w trakcie zamykania i otwierania bramy.
Rolka zostata wykonana z tworzywa sztucznego.

Uwaga: W informacji do sprzedajacego nalezy podac informacje o wyborze rozmiaru gratisowej rolki
prowadzacej.

W przypadku braku informacji standardowo wyslemy rolke fi 35mm z katownikiem.

Rysunki techniczne rolek prowadzacych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt gérny: 40 mm, 60 mm, 80 mm
Rolka prowadzaca: 25, 30, 32, 33, 35, 35 tozyskowana z katownikiem , 40 , 43
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